


附件3
2024年常州市电动自行车充电器产品质量监督抽查结果
	序号
	产品名称
	规格型号
	标称生产企业
	销售单位
	样品来源
	抽查结果
	不合格
项目
	不合格项目标准值
	不合格项目实测值

	1
	电动自行车充电器
	48V20Ah
	天长市东玲电子厂
	溧阳市溧城刘娟电动车经营部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	2
	电动自行车充电器
	SP150
	南京西普尔科技实业有限公司
	溧阳市溧城金俊电动车经营部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	3
	电动自行车充电器
	D5-60V 32 A h
	天长市东升电子科技有限公司
	金坛区西城阳珍电动车经营部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	4
	电动自行车充电器
	48V20A h
	天长市祥瑞电子有限公司
	金坛区尧塘海进修理部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	5
	电动自行车充电器
	48V12Ah
	天长市逊迪尔电子有限公司
	金坛区东城云轩电动车经营部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	6
	电动自行车充电器
	AMDZQ483001
	唐泽制动器（天津）有限公司
	武进区横山桥戚月电动车店
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	7
	电动自行车充电器
	 JK 6020 
	贵州江科电子有限公司
	武进区遥观王超电瓶车店
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	8
	电动自行车充电器
	48V12Ah
	天长市浩锐电子有限公司
	武进区湖塘章翔电动自行车维修服务部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	9
	电动自行车充电器
	48V12A h
	天长市绿普尔电子有限公司
	武进区牛塘小邓电动车维修部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	10
	电动自行车充电器
	JH-DC48V-12
	常州海禾电子科技有限公司
	江河充电器直营店
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	11
	电动自行车充电器
	 DZQS4818-01 
	东莞欧陆通电子有限公司
	新北区河海王凤电动车商行
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	12
	电动自行车充电器
	CQ-4812D
	四川川奇机电有限责任公司
	新北区薛家志刚电动车店
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	13
	电动自行车充电器
	DZQS4818-01
	浙江聚源电子有限公司
	钟楼区新闸韩东升电动车车行
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	14
	电动自行车充电器
	MG48V12ah
	美心美业金属制品有限公司
	钟楼区永红祥玲车行
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	15
	电动自行车充电器
	60V20Ah
	天长市铭城电子有限公司
	钟楼区邹区小石电动车维修服务部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	16
	电动自行车充电器
	AMDMQ723001
	南京特能电子有限公司制造
	天宁区兰陵志华电动车经营部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	17
	电动自行车充电器
	DZM-72-32-6SC
	杭州明坤电器有限公司
	俊昊电动车车业（常州）有限公司
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	18
	电动自行车充电器
	60V3A
	重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司
	常州市经开区潞城启锐电动车经营部
	电商
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	19
	电动自行车充电器
	DZL482002 
	南京博兰得电能技术发展有限公司
	小牛电动旗舰店
	电商
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	20
	电动自行车充电器
	48V2A
	天长市远拓电子科技有限公司
	富利华旗舰店
	电商
	不合格
	空载直流输出电压
机械强度
	≤42.4V
试验后不应表现出影响符合对触及带电部件的防护、耐潮湿、泄漏电流和电气强度的损坏
	56.2V
试验后，外壳破损，影响对触及带电部件的防护


专家解读
一、不合格情况分析
    本次抽查涉及的不合格项目：机械强度和空载直流输出电压   
    原因分析：1.充电器的外壳缺乏抗冲击能力，特别是背面中心点和通风口处，这通常是因为充电器外壳使用材料不合理或外壳设计不合理；2.标准规定电动车充电器的空载直流输出电压应不超过42.4V，此项目不合格的充电器是由于生产企业没有在电路设计中加装适当的元器件，‌使得空载输出电压降至标准限值，导致空载直流输出电压超过了这个安全值。
二、消费使用提示
1.消费者应从正规渠道购买，购买产品时应关注产品标识、执行标准、包装和说明书，2024年7月1日以后，市场上电动自行车充电器产品都应执行GB42296-2022国家强制性标准。
2.查看充电器输入插头CCC标志，插头的加工应精细光洁、无锈蚀，且插头的形式应与电动车上的电池接插口一致；外壳塑料件表面平整光滑，无毛刺，色泽均匀，外壳接缝应紧密，按压不能有缝隙。 
3.原装充电器与电池的充电保护功能相适配，而其他充电器则缺乏此方面的保障，在充电过程中可能会损坏电池而增加安全风险。
                                         安徽省江淮质量技术检测服务有限公司
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