附件1

本次检验项目

一、清洗剂
（一）抽检依据
抽检依据为GB 38508-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》及产品明示标准和质量要求。
（二）检验项目
VOC含量。
2、 胶粘剂
（1） 抽检依据
为703 硅橡胶GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》及产品明示标准和质量要求。
（二）检验项目
VOC含量。
3、 水性漆
（1） 抽检依据
GB 38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 GB/T 23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》及产品明示标准和质量要求。
（二）检验项目
VOC含量。
4、 墙面漆 
（一）抽检依据
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》及产品明示标准和质量要求。 
（二）检验项目
VOC含量。
5、 油墨
（1） 抽检依据
GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》
（二）检验项目
 VOC含量。
6、 车用汽油
（1） 抽检依据
GB 17930-2016《车用汽油》 
（2） 检验项目
密度（20℃） 溶剂洗胶质含量 烯烃含量 芳烃含量 氧含量 甲醇含量  研究法辛烷值  机械杂质及水分  硫含量 蒸气压 铜片腐蚀（50℃，3h）
7、 车用柴油
（1） 抽检依据
GB 19147-2016《车用柴油》
（2） 检验项目
密度（20℃） 水含量 十六烷指数 凝点 冷滤点 铜片腐蚀（50℃，3h） 硫含量 馏程 闪点（闭口） 
八、柴油货车油箱内柴油
（一）抽检依据
GB 19147-2016
（二）检验项目
硫含量 水含量(体积分数) 凝点 冷滤点 闪点(闭口) 
密度(20℃) 
九、燃气具连接用金属包覆软管
（一）抽检依据
CJ/T 490-2016《燃气用具连接用金属包覆软管》
（二）检验项目外观 
结构与尺寸 软管耐压性 软管气密性 包覆层阻燃性 标志 包装
十、家用燃气灶具
（一）抽检依据
GB 16410-2020《家用燃气灶具》 
（二）检验项目
气密性 热负荷 燃烧工况 温升 熄火保护装置 热效率 
结构的一般要求
十一、商用瓶装液化石油气调压器
（一）抽检依据
GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》
（二）检验项目
结构 气密性 关闭压力 出口压力
十二、液化石油气
（一）抽检依据
GB 11174-2011《液化石油气》 
（二）检验项目
密度（15℃）蒸气压（37.8℃） 组分（C3+C4）烃类组分
（体积分数） C5及C5以上烃类组分（体积分数） 残留物 
蒸发残留物 油渍观察 铜片腐蚀 总硫含量 硫化氢（乙酸铅法）
游离水 二甲醚含量
十三、手提式干粉灭火器
（一）抽检依据
GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求》 GB 4066-2017《干粉灭火剂》
（2） 检验项目
标志和颜色、灭火器的总质量和灭火剂充装总量、筒体测量壁厚、水压试验、爆破试验、操作力试验、灭火剂检查、压力指示器表盘检查试验、压力指示器示值误差。
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