


附件2
2024年常州市电线电缆产品质量监督抽查结果
	序号
	产品名称
	规格型号
	标称生产企业
	样品来源
	抽查结果

	1
	聚氯乙烯绝缘电线
	60227 IEC 01（BV）450/750V 1×1.5
	常州安耐特电缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	2
	聚氯乙烯绝缘电线
	60227 IEC 06（RV）300/500V 1×0.5
	常州市克莱沃电子有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	3
	电线
	60227 IEC 08（RV-90）300/500V 1×1
	常州市美华电器有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	4
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
	BVVB 300/500V 2×2.5
	江苏新金牛线缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	5
	普通聚氯乙烯护套软线
	60227 IEC 53 （RVV）300/500V 3×1.5
	江苏鑫牛线缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	6
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线
	RVVP 300/300V 3×1.5
	常州八益电缆股份有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	7
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线
	60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1
	常州新联电缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	8
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 2×2.5
	江苏亿润线缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	9
	聚氯乙烯绝缘电线
	60227 IEC 08（RV-90）300/500V 1×0.5
	常州曼淇威压力传感器有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	10
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
	60227 IEC 08（RV-90）300/500V 1×0.5
	常州美歌尔特种电线电缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	11
	聚氯乙烯绝缘电线
	60227 IEC  08（RV-90）300/500V 1×1
	常州市薛巷电讯股份有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	12
	控制电缆
	KVV 450/750V 4×1.5
	常州市生生线缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	13
	聚氯乙烯绝缘电线
	60227 IEC 06（RV）300/500V 1×0.75
	常州潞东电器电缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	14
	聚氯乙烯绝缘电线
	60227 IEC 02（RV）450/750V 1×1.5
	江苏海强电缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	15
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
	60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5
	江苏上上电缆集团有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	16
	聚氯乙烯绝缘软电缆电线
	60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5
	常州金坛万达线缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	17
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
	BVVB 300/500V 2×1
	常州市旺旺线缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	18
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆
	60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5
	常州市晟洁电缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	19
	聚氯乙烯绝缘软电缆电线
	60227 IEC 06（RV）300/500V 1×0.5
	常州市中海直电子线缆厂
	生产企业
	未发现不合格

	20
	阻燃C级聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆
	ZC-BV 450/750V 1×1.5
	金牛控股有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	21
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5
	溧阳智宏线缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	22
	电力电缆
	YJV 600/1000V 2C×2.5
	常州船用电缆有限责任公司
	生产企业
	未发现不合格

	23
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×2.5
	江苏金好电缆科技有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	24
	聚氯乙烯绝缘安装用电线
	AVR 300/300V 1×0.3
	常州市通安线缆有限公司
	生产企业
	未发现不合格



专家解读
一、购买时的常识
1.看标签：产品的包装应完好，并附有产品合格证，且合格证上信息齐全，如产品型号、规格、产品标准、厂名和产地的标签或标志，缺少信息的电线电缆通常为非标或定制，需谨慎购买。
2.看外观：合格产品的绝缘（护套）层柔软、坚韧、可拉伸，表层无粗糙感，鼻子闻无刺鼻的味道；铜芯应在绝缘的中心，铜芯表面应有金属光泽。
3．看品牌：建议不要购买价格过于便宜的产品，受产品成本制约，价格过低的产品质量很难保证，一分价钱一分货。但价格高的产品，也不是绝对质量没问题。推荐在知名品牌的专卖店或旗舰店购买，产品质量更有保障。
二、使用时的常识
1.常检查：家用电器的电源线（特别是年代较长的）应检查其表面是否有损伤、划痕、开裂等情况，如安装时出现此类情况应停止安装并重新购买后进行安装；使用中一经发现，应立刻停止使用并找专业人员进行处理或更换。
2.不受潮：电缆受潮易引起导体氧化锈蚀，影响电传输性能，还易形成水树，降低电缆运行寿命，因此在运输、储存、敷设和使用时，应注意保持环境干燥，电缆端头应做好防护措施，避免产品受潮。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]3.看用途：大家在选择电线电缆时，要根据实际用途，选择护套、防水、长度、颜色、传输性能都最适合的，例如用不同颜色区分火线、零线、地线，根据功率选择合适截面的电线。
                                           常州检验检测标准认证研究院
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