


附件6
2024年常州市烟花爆竹产品质量监督抽查结果
	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	标称生产企业
	销售单位
	样品
来源
	抽查结果
	不合格项目
	不合格项目标准值
	不合格项目实测值

	1
	我最牛（烟花爆竹）
	图形
	喷花类（地面） C级
	浏阳市牛石出口烟花制造有限公司
	新北区龙虎塘兴旺烟花爆竹经营部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	2
	十二生肖（烟花爆竹）
	图形
	喷花类（地面） C级
	浏阳市君子烟花贸易有限公司
	新北区龙虎塘兴旺烟花爆竹经营部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	3
	花火三分钟（烟花爆竹）
	——
	组合烟花（喷花组合） C级 9发 
	湖南省浏阳市利通烟花有限公司
	新北区龙虎塘鑫鑫烟花爆竹店
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	4
	出彩188（烟花爆竹）
	庆泰花炮
	喷花类（地面） C级
	湖南庆泰烟花制造有限公司
	武进区牛塘建忠烟花爆竹店
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	5
	满地珍珠（烟花爆竹）
	图形
	喷花类（地面） C级
	浏阳市向云端烟花贸易有限公司
	金坛区东城幻影烟花爆竹经营部
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	6
	极品红炮（烟花爆竹）
	——
	爆竹类 C级 1000个
	上栗县威剑出口花炮厂
	金坛区东城怡购烟花爆竹店（个体工商户）
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	7
	霸王蕾（烟花爆竹）
	图形
	组合烟花类 C级 88发
	浏阳市中洲烟花集团有限公司
	溧阳市南渡山和烟花爆竹店
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	8
	银色喷泉（烟花爆竹）
	图形
	喷花类（地面） C级
	浏阳市贤祥烟花集团有限公司
	溧阳市南渡山和烟花爆竹店
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	9
	可爱多（烟花爆竹）
	庆泰花炮
	喷花类（地面） C级
	湖南庆泰烟花制造有限公司
	溧阳市天马烟花爆竹经营有限公司
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	10
	威剑红炮（烟花爆竹）
	——
	爆竹类 C级 400个
	上栗县威剑出口花炮厂
	武进区牛塘建忠烟花爆竹店
	实体店
	不合格
	部件-引火线
	点火引火线应为绿色安全引线，点火部位应有明显标识。
	点火引火线未使用绿色安全引线，点火部位无明显标识

	
	
	
	
	
	
	
	
	部件-引燃时间 s 
	3～8
	0.9、0.9、0.8、1.0

	11
	富贵花开（烟花爆竹）
	——
	爆竹类 C级
	宜春市袁州区慈化镇新塘花爆厂
	金坛区东城幻影烟花爆竹经营部
	实体店
	不合格
	部件-引火线牢固性
	点火引火线应安装牢固，可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏。
	点火引火线安装不牢固，承受200g的作用力脱落


专家解读
一、不合格情况分析
    本次抽查涉及的不合格项目：部件（引火线、引燃时间和引火线牢固性）。   
原因分析：1.生产企业缺乏对国家标准和产品质量法律法规的学习，质量意识淡薄，不能严格按照标准和行业的有关规定组织生产；2.从原材料到成品的检验流于形式，甚至采取偷工减料的方式来降低生产成本，产品存在一定的安全隐患。3.销售企业安全管理意识淡薄，产品质量鉴别能力不足，缺少必要的检验手段，对产品进货把关不严，不能严格按标准进行入库检验。
二、购买时的常识
1.应在持有“烟花爆竹经营（零售）许可证”的正规场所购买，不要到无证摊点、不法商贩处购买，不要在微信、抖音等平台网购。
2.普通消费者只能购买“个人燃放类”产品；若标示为“专业燃放类”产品，需要专业燃放人员才能燃放。
3.选购的烟花爆竹应无霉变、无变形、无漏药、无浮药。产品标志应完整、清晰，有产品名称、厂名、厂址、警示语和清楚的中文燃放说明。
4.看点火引火线是否使用绿色安全引线，引火线不应松动、断损。
三、使用时的常识
    1.燃放前应仔细阅读产品包装上的燃放说明和警示语内容。
2.所有的烟花爆竹都应在室外燃放，严格按照产品上的说明选择符合要求的燃放场地。同时关注禁放区，如：文物保护单位、易燃易爆物品储存区、输变电设施安全区、幼儿园、中小学校等地禁止燃放。另要注意燃放烟花爆竹要远离城市雨水井盖、污水井盖和其他排水、排污设施，以免引燃、引爆管道中残留的易燃易爆气体，造成人身伤害和财产损失。
3.燃放烟花爆竹时要保持清醒的头脑，酒后不能燃放烟花爆竹；有严重的视力或行动障碍的人不能燃放烟花爆竹；未成年人应在家长的监护下谨慎燃放烟花爆竹。
4.点燃引火线后，应迅速撤离到安全位置进行观看；不得靠近未被点燃或中途熄灭的烟花爆竹产品，不要进行二次点火。
四、存储烟花爆竹注意事项
    家庭尽可能不要储存烟花爆竹，如需短期存储，应放置在小孩无法接触的地方，同时做到“三个不要”：不要靠近火源，不要淋雨受潮，不要大量储存。
                                      盐城市质量技术监督综合检验检测中心
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