2024年铝合金建筑型材产品质量监督抽查结果（第六批）

2024年第六批产品质量市级监督抽查共抽查铝合金建筑型材产品50批次。其中，生产领域47批次，流通领域3批次。
本次抽查依据GB/T 5237.1-2017、GB/T 4957-2003、  GB/T 7999-2015标准要求，对壁厚偏差、装饰面上的膜层局部厚度、规定非比例延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、化学成分进行了检验。
本次抽查发现山东正门铝业有限公司1家生产的1批次产品不符合相关标准的要求，不合格项目为壁厚偏差。
附件：抽检情况汇总表

产品知识科普及消费提示
 
铝合金建筑型材是指应用在门、窗、幕墙、护栏等建筑用的铝合金热挤压成型，及表面经阳极氧化、电泳涂漆、喷粉、喷漆处理或再进行穿条、浇注加工的产品总称。铝合金建筑型材按其表面处理方式分为阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材。该产品具有强度高、重量轻、耐腐蚀、装饰性好、使用寿命长、色彩丰富等优点，通常好的产品其表面在将近20年内，不失光，不变色。近几年隔热型材由于其优良的性能及多样的外观，突出的隔声、隔热、密封性能，正越来越多的被用于各类中高档建筑工程。选购和使用时建议：
1.选购国家名牌、知名企业生产的产品，这些企业的产品质量较好，有较长的使用寿命。
2.查看产品出厂合格证，注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称等。
3.仔细察看产品的表面状况，产品应色彩鲜亮，光泽好，表面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。
[bookmark: _GoBack]4.注意产品表面膜层的厚度，通常阳极氧化产品的膜厚不低于8μm，电泳涂漆产品的复合膜厚度不低于16μm，喷粉的膜层厚度不低于40μm范围，喷漆产品应在二涂以上，不能低于25μm。
5.针对隔热型材隔热条应选用国家品牌、知名企业工字型尼龙隔热条。
6.日常维护时，不能用刷子等其他硬物作为清洗工具，应选择柔软的棉纱和棉布。

